TOPECA

DECLARACAO DE DESEMPENHO

N2 DoP —113204-01

1. Cédigo de identificagdo Unico do produto-tipo: BETONILHA CEM
Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagdo do produto de construgcdo, nos termos do n24 do

artigo 112:
Saco: (hora, data, n? ) marcados na embalagem.

3.  Utilizagdo ou utilizagdes previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagdo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo

fabricante:

Argamassa de regularizacdo para pavimentos de interior ou exterior a base de cimento, do tipo CT-C16-F3-A22.
4. Nome, designagdo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n25 do artigo 11°2.

TOPECA, Lda,

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal — Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 — 249 580 070 / Fax.: 00 351 — 249 580 079
www.topeca.com

5. Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo mandato abrange os atos especificados no n22 do artigo 122.

Nao aplicavel.

6. Sistema ou sistemas de avaliac¢do e verificacdo da regularidade do desempenho do produto de construcdo tal como previsto no anexo V:

Sistema 4.

7. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma harmonizada:
Topeca, realizou ensaios de desempenho de acordo com a norma de referéncia no ambito do sistema 4 e emitiu o respetivo relatdrio de ensaio.

8. No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgdo para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia:

N3o aplicavel.
9. Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho Norma de Ensaios Especificagdes Técnicas

Harmonizadas

Reacdo ao Fogo Fs EN 13501-1

Libertagdo de Substéancias Corrosivas CT (consultar FDS) EN 13813

Permeabilidade a agua NPD EN 1062-3

Permeabilidade ao vapor de dgua NPD EN 12086

Resisténcia a Compressdo (N/mm?) >16 EN 13892-2

Resisténcia a Flexdo (N/mm?) >3 EN 13892-2 EN 13813:2002

Resisténcia ao desgaste (cm3/50cm?) 22 EN 13892-3

Isolamento acustico NPD ENISO 140-6

Absorgio acustica NPD EN 12354-6

Resisténcia térmica NPD EN 12664

Resisténcia quimica NPD EN 13529

FDS — Ficha de Dados de Seguranga; NPD — Desempenho ndo determinado

Quando, nos termos do artigo 372 ou do artigo 382, tenha sido utilizada documentagao técnica especifica, os requisitos a que o produto obedece:

Né&o Aplicavel.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaragdo de
desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 28 de junho de 2013
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Francisco Nunes
(Responsavel Técnico)
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