
Argamas sa sem i - seca para ench imen to s

• Betonilha semi-seca

• Betonilha aderente, não aderente e flutuante

• Ótima trabalhabil idade

• Aplicação mecânica ou manual

• Redução de espaço em estaleiro 

e desperdícios em obra

• Excelente rentabil idade

Betonilha Cem é uma argamassa para regularização, enchimento  ou correção de cotas, em pavimentos de 
interior e exterior, permite corrigir e definir pendentes funcionando como camada resistente e simultaneamente 
conferir planimetria aos suportes. Apta para aplicações em projetos de obra nova ou reabilitação.
A Betonilha Cem foi reformulada de acordo com a tecnologia Ccream, que permitiu otimizar trabalhabilidade 
(avaliada através da consistência), propriedades mecânicas, potenciar  rentabilidade e contribuir para 
a sustentabilidade da construção. Destacam-se propriedades como: facilidade e rapidez de mistura, 
trabalhabilidade (argamassa semi-seca, solta, fácil de moldar), capacidade de corte, planimetria superficial, 
tempo de trabalho otimizado, baixos níveis de desperdício e resíduos em obra, mais ecológico e sustentável.
A Betonilha Cem é preconizada para aplicações, de acordo as necessidades de regularização (espessura 
e tipo de suporte o qual influência o tipo de ligação) Aderente ( 2,5≤e<5,0 cm), Não Aderente ( e≥5,0 cm), 
ou Flutuante ( e≥7,5 cm).
A Betonilha Cem  é aplicada como Flutuante em regularizações sobre placas de isolamento, membranas 
acústicas ou outros elementos separativos, normalmente aplicáveis em coberturas não transitáveis ou sujeitas 
apenas a tráfego ligeiro. Quando sujeita a tráfego moderado ou intenso é crucial dimensionar corretamente a 
espessura da betonilha.

Campo de util ização

Suportes

Marcação CE

Os admissíveis para 
as betonilhas tradicionais.

CT – C16 – F3 – A22
EN 13813

Recomendações Consumo
16 kg/m2 por cada cm de espessura,              
em função do grau de compactação.

Conservação
1 ano após fabrico em embalagem fechada 
de origem, ao abrigo da humidade e de 
temperaturas extremas.

Apresentação
Cor: Cinza
Embalagem: Saco de 30 kg
Palete: 48 sacos

• Respeitar a quantidade de água indicada na embalagem, utilizar água rede ou água isenta de impurezas.
• As juntas de dilatação do suporte devem ser prolongadas para a betonilha.
• Prever sempre a realização de juntas perimetrais entre betonilha e os elementos verticais.
• No caso de revestir a betonilha Cem com cerâmica prever juntas  de colocação entre as peças. 

Deixar secar toda a água da betonilha antes de betumar as juntas, de modo a evitar o aparecimento 
de eflorescências e/ ou variações de cor no betume.

• Em aplicações sobre placas de isolamento térmico, betonilhas flutuantes, estas terão que ter pelo 
menos 7,5 cm de espessura e poderá que ser prevista a incorporação de uma rede electrossoldada. 
Entre a Betonilha Cem e as placas de isolamento deverá existir uma camada de separação 
(ex.: manta geotêxtil).

• Para Betonilhas Aderentes terá que prever uma ligação física à base, executada através de um promotor 
de aderência, Topliga Wet.

• As betonilhas aderentes terão que ser aplicadas sobre o Topliga Wet fresco e colante.
• Recomenda-se humedecer a betonilha durante os primeiros dois dias. O processo de humedecimento 

deverá ter início 8 h após a aplicação da betonilha, especialmente em condições de insolação forte.

Limites de uti l ização
• Não misturar a Betonilha Cem com outros produtos, salvo recomendação técnica.
• A Betonilha Cem não deve ficar a nu.
• Não aplicar a Betonilha Cem em espessuras inferiores a 5,0 cm, sem aplicação prévia do promotor 

de aderência, Topliga Wet. 
• A espessura mínima preconizada para uma betonilha flutuante é no mínimo 7,5 cm.
• Não acrescentar água e não voltar a misturar a Betonilha Cem após iniciado o processo de presa. 

Contudo durante as primeiras 2 h poderá humedecer a betonilha.
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As Betonilhas Aderentes necessitam de uma 
preparação cuidada dos suportes, ou seja, estes 
devem estar resistentes e coesos, secos, limpos, 
sem vernizes, ceras ou óleos.
Executar junta perimetral entre elementos verticais 
e a betonilha através da colocação de banda 
perimetral antes da aplicação da argamassa.

Preparação do suporte Composição

Características de aplicação

Cimento, agregados de calcário e sílica 
e aditivos específicos.

Temperatura de Aplicação: 5 - 30ºC
Tempo para Revestir:

• Cerâmica: 24 h (colagem com cimentos cola)
• Madeira: Tempo necessário para que a betonilha 

obtenha os 2,5 % de Humidade.
Tempo de secagem: 1 semana /cada cm de espessura

1. Betonilhas Aderentes: Aplicação do promotor 
de aderência Topliga Wet sobre toda a superfície.

2. Aplicar o Topliga Wet com vassoura de fibras duras. 
Aplicar de imediato a Betonilha Cem sobre o Topliga 
Wet fresco e colante. Em grandes dimensões fazer 
aplicações de forma gradual.

3. Misturar mecanicamente um saco de Betonilha Cem 
com cerca de 3 L de água, para obter uma 
consistência similar a “ terra húmida”. Para 
consistência plástica misturar mecanicamente um 
saco de Betonilha Cem com cerca de 4 L de água, 
até obter uma pasta homogénea e com uma 
consistência plástica. 

4.A Betonilha Cem tem de ser compactada 
e comprimida até obter uma superfície lisa e sem 
afloramentos de água.

5. Betonilhas Não Aderentes: Aplicar 
a Betonilha Cem diretamente sobre o suporte. 
A betonilha tem de ser compactada e comprimida 
até obter uma superfície lisa e sem afloramentos 
de água.

6. Betonilhas Flutuantes (aplicações sobre estratos 
de isolamento térmicos, acústico ou outros elementos 
separativos): Aplicar a betonilha Cem sobre os estes 
elementos. A betonilha tem de ser compactada 
e comprimida até obter uma superfície lisa 
e sem afloramentos de água.

Aplicação
Espessura Aplicação 

(cm) Classe Betonilha

Be
to

ni
lh

a 
Ce

m

[2,5-5,0[ Betonilha 
Aderente 

≥ 5,0 Betonilha Não 
Aderente

≥ 7,5 Betonilha 
Flutuante

Prestações
Massa volúmica  Pasta: 2000 kg/m3

Massa volúmica Produto Endurecido: 1900 kg/m3

Granulometrias: 0-1,5 mm
Resistência Compressão: 16 N/mm2

Resistência Flexão: 4 N/mm2

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios  e testes realizados ao produto. A TOPECA não 
poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação 
técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com 
as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. 
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio. betonilha cem – pág. 2/2

Empresa Certificada de acordo a norma ISO 9001

TOPECA, Lda - Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53 - 2490-114 Cercal – Ourém – Portugal

geral@topeca.pt / www.topeca.pt 
REV:04
08/11/2023

Revestimentos admissíveis
Cerâmica, Pedra Natural, Madeira, Cortiça, 
Parquet, Alcatifa, Revestimentos 
Impermeabilizantes, Autonivelantes.
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