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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
Nº DoP - PT - 122510-2 

 
 

Código de identificação único do produto-tipo: 
122510 (Topeca Grout)  

 
Utilização(ões) prevista(s): 
Argamassa cimentícia de ancoragem de armaduras de aço (varões) para reforço do betão. 
Utilização com baixos requisitos de desempenho, em edifícios e obras de engenharia. 
Utilização sujeita a regulamentação relativa a reação ao fogo. 
 
Fabricante: 
TOPECA, Lda. 
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL 
www.topeca.pt 

 
Organismo(s) notificado(s): 
CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855).  

 
Desempenho(s) declarado(s): 

Norma Harmonizada: EN 1504-6:2008 
Sistema(s) de AVRD 

Características essenciais  Desempenho 

Resistência ao arranque Deslocamento ≤ 0,6 mm sob força de arranque de 75 kN 

4 

Teor de cloretos ≤ 0,05 % 

Temperatura de transição vítrea DND 

Reação ao fogo Classe A1 

Durabilidade / Fluência em tração  DND 

Substâncias perigosas Consultar FDS 
         DND – Desempenho Não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVRD – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho. 
 

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente 
declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva 
responsabilidade do fabricante identificado.   

 
 
 
 

      Ourém, 31 de janeiro de 2024 

             
          Leonel Nunes 

                   (Diretor Geral) 


