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CTCV - Medicao e Ensaio RELATORION® i 311,92/15
Laboratério de Analise de Materiais Ref* amostra i 2015.4.76/RF
Cliente Processo n° i 311.30450
Endereco Data de entrada | 20.01.15
Material iRefratario
Ref* cliente iRefratariobranco e i Datadeexecucio :30.01 2 02.02.15;
ANALISE QUIMICA QUANTITATIVA
Paran'u-:*tro Valor obtido Incerteza | Unidades Tecrnc a Procedimento de Ensaio
Analitico Analitica
o Gravimetria a PE 311.361, Ed.04/Rev.00 - setembro 10
Perda ao Rubro 0,25 0,07 % 1000°C equivalente a ASTM C 323-56:2011
Sio, 72| £2 %
AL, 0, 19] =1 %
Fezo3 1,8 + 0,1 %
Ca0 <0,5"%| na %
MgO <0 5l-q- n.a. % Espectrometria
’ de Fluorescéncia | PE 311.364, Ed.04/Rev.02 - setembro 10
Na,0 0,63 | % 0,11 % de Raios X
K,0 3,2 £0,1 %
TiO, 0,72 £ 0,08 %
MnO <0,3'%| na. %
P,0s5 < 0,3 n.a. %
Legenda:

- “PE xxx.xxx” corresponde a Procedimento Especifico (Método Interno) do CTCV.

Método interno equivalente é aquele que cumpre as caracteristicas de desempenho e obtém resultados comparaveis ao(s) método(s)
normalizado(s) junto indicado(s).

A incerteza expandida apresentada esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo fator de expanséo, o qual para uma distribuicao
normal corresponde a uma probabilidade de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento OGC 007
l.g. : limite de quantificagéo

n.a.: nao aplicavel

Observagoées :

- Amostragem: - Da responsabilidade do cliente

- Preparacdo da amost - Moagem e peneiracao a 200 mesh ASTM
- Secagem a 100-110°C

Coimbra, 02 de Fevereiro de 2015

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas s amostras ensaiadas, Nio se assume qualquer responsabilidade relativa 4 exactidio da amostragem, a menos que seja efectuada sob
a directa responsabilidade do CTCV. A reproducao deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodugéo parcial sera indispensével autorizacdo do CTCV por escrito,

O Operador Qualificado 0O Responsavel do Laboratorio
QQL,;,- MX_~_ CTCV- LAI@C* éﬁé
Elvira Mateus CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E Do vibroEya Costa
LAM - L. de Andiises de i
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CTCV - Medicao e Ensaio RELATORIO DE ENSAIO N°; 311.68/15

Laboratdrio de Analise de Materiais Ref>amostra | 2015.4.76/RF

i Processo n° 311.30450
iDataentrada |  20.01.15

Cliente

Endereco

Material iRefractario

Ref? cliente iBranco i Data execucdao i 21a23.01.15

ANALISE DILATOMETRICA

(PE 311.138, Ed. 03/ Rev.01 - abril 10)
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Observacédes : Temperatura /°C

- Amostragem: - Da responsabilidade do cliente
- Preparacdo da amostra: - Secagem a 100-110°C
- Corte do provete em maquina de corte
- Velocidade de aquecimento utilizada: 5°C / minuto
- “PE xxx.xxx” corresponde a Procedimento Especifico (Método Interno) do CTCV.

- Documentos de referéncia: DIN 51045: Determination of the thermal expansion of solids

Coimbra, 27 de Janeiro de 2015

O Operador Qualificado 0O Responsavel do Laboratorio

r e CTCV=LA aéﬁé

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO

Rui Lucas LAM - Laboratério de Anlises de Materiai- VA COSta

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas s amostras ensaiadas, Nio se assume qualquer responsabilidade relativa 4 exactidio da amostragem, a menos que seja efectuada sob
a directa responsabilidade do CTCV. A reproducao deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodugéo parcial sera indispensével autorizacdo do CTCV por escrito,

http:/www.ctcv.pt
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CTCV - Medicao e Ensaio Relatorio de ensaio N°:  311.69/15
Laboratorio de Analise de Materiais Ref? amostra 2015476/ RF
Cliente ----------------------------------------------------------- ‘Processo n° 31130450
Endereco T ‘Data entrada i7720.01.15

Material iRefractario '

ABSORCAO DE AGUA

CARACTERISTICAS APOS COZEDURA

Temperatura (°C)

Pirometro
Anel

Absorcao de agua (%)

9,7+0,2

Os resultados apresentados expressam a média e o desvio padrao dos provetes ensaiados

Observacoes:

- Amostragem: Realizada pelo cliente
- Preparacdo da amostra: Realizada pelo cliente
- Conformacdo dos provetes: Realizada pelo cliente
- N° de provetes por ensaio: 5 provetes retirados da amostra fornecida pelo cliente

- Ciclo de cozedura: Realizada pelo cliente

Coimbra, 27 de Janeiro de 2015

O Operador Qualificado O Responsavel do Laboratorio

T LPecenn CTCV - LAM//‘/a éﬁé

Rui Lucas CENTRO TECNOLGGICO DA CERAMICA E Do vicsvd COSta

LAM - Laborat6rio de Andiises de Materiais

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas s amostras ensaiadas, Nio se assume qualquer responsabilidade relativa 4 exactidio da amostragem, a menos que seja efectuada sob

a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugao deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodugao parcial sera indispensével autorizacdo do CTCV por escrito,

http:/www.ctcv.pt
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