PERFIL U

Perfis estruturais de aco galvanizado enformados a frio

PROPRIEDADES

CLASSE DO ACO
5280 GD | UNE EN-10346
Tensdo de Cedéncia (Mpa): 280
Tensdo de Rotura (Mpa): 360

REVESTIMENTO
Z275 - GALVANIZADO
Massa de Zinco Minima (g/m?3): 2¥5
Espessura do Zinco (um/face); 20

ZM 310 - ZINCO MAGNESIO
Massa de Revestimento Superficial {g/m?3): 310
Espessura de Revestimenio Superficial (um/face): 25

PROPRIEDADES DA SECGAQ BRUTA - PERFIL U

comercial
p h b r 2 g | Yo

U785 | 180 | 7800 | 4100 | 220 [ 150 | 925 | 000 | 3535
U985 | 198 | 9300 | 4100 | 220 | 150 | 1018 | 000 | 3454
U153x15 | 268 | 15300 | 4100 | 220 | 150 | 1288 | 000 | 224
U20h45 | 327 | 20300 | 4100 | 220 | 150 | 138 | 000 | 3090
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p - Peso proprio da seccéo transversal
&-Areadaseccﬁﬂtmvema} alma do perfil
Ayfht-ﬂreaacansidemrnuca'fcu{ode e - Espessura do Perfil

r - Raic de concorddncia entre o banzo e a

tensdes fangenciais de aco, pamalela ao eivo Zg - Coordenadas do Centro de Gravidade

Y{Z principal devido a Flexdo
h - Altura do Perfil

b - Largura do Perfil devido ao Corte

Zm - Coordenadas do Centro de Gravidade

L./ /1, - Momento de Inércia da seccho
relativamente a um exo paralelo ao eixo XYL

principal

W, - Mddulo Resistente a Torgdo
Wr! W, - Modulo Resisfente a flexdo segundo
um plano ortogonal ao eixo Y!F da secgio
Md. Empenamento - Modulo Aesistente ao

ampenamento



