
Ad i t i vo a lg i c i da fung i c i da

• Pro teção ao desenvo l v imen t o 

de fungos e a lga s

• Aumen ta a durab i l i dade 

do s acabamen to s

• Não a l t era a cor do s reves t imen to s  

Aditivo que adicionado a tintas aquosas e revestimentos acrílicos lhes confere uma maior 
proteção contra o desenvolvimento de fungos, algas e bolores promovendo, assim, maior 
durabilidade aos revestimentos.
As tintas/ revestimentos aditivados poderão ser aplicados sobre suportes interiores e 
exteriores. 

Campo de util ização

Recomendações
Consumo
• 1L de aditivo para cada 15 L de tinta 
• 1L de aditivo para cada 25 kg revestimento acrílico

Conservação
1 ano, em embalagem de origem, devidamente 
fechada e protegida de temperaturas extremas, em 
armazém coberto.

Apresentação
Cor: Incolor
Embalagem: Frasco de 1 L
Caixa: 18 frascos

• Manter fora do alcance das crianças. 
• Utilizar somente em locais bem ventilados. 
• Não deitar os resíduos no esgoto. 
• Lavar ferramentas e utensílios com água em abundância, logo após o seu uso. 

Limites de uti l ização
• Não aplicar em tintas de base solvente ou 100 % sólidas.

Prestações
Massa volúmica: 1,00 ± 0,03 kg/dm3 (23 ºC)
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Aplicação
1. Misturar o Topeca Algifungi com a tinta ou 
revestimento acrílico, e homogeneizar completamente 
a mistura antes de aplicar.

2. Aplicar a tinta ou revestimento aditivados seguindo 
as etapas descritas nas respetivas fichas técnicas.
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Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não
poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação
técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com
as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

algifungi
topeca

Composição
Combinação de agentes fungicidas e algicidas.

Rebocos
Argamassas minerais
Argamassas acrílicas
Argamassas de gesso

Suportes
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