
• Exce len te poder des i n fe tan te 

• E l im ina fungos e a lga s  

• Fác i l  ap l i cação

• Ó t ima pene t ração no supor te

• Não pre jud i ca o s  ma ter ia i s

Desinfetante para superfícies contaminadas com fungos e algas.
Permite um tratamento preventivo ou curativo contra o desenvolvimento/ proliferação de 
microrganismos, sendo aplicado antes do revestimento com pinturas ou revestimentos 
acrílicos.
Aplicável em ambientes interiores e exteriores, como fachadas, muros, telhados, paredes 
e tetos que apresentem contaminação por fungos e algas.

Campo de util ização Suportes

Rebocos
Revestimentos acrílicos
Pedra
Gesso
Telha 
BetãoRecomendações

Consumo
Depende  do estado de contaminação 
do suporte.

Conservação
1 ano, em embalagem de origem, devidamente 
fechada e protegida de temperaturas extremas, em 
armazém coberto. 

Apresentação
Cor: Transparente
Embalagem: 750 ml e 5 L
Caixa: 6 embalagens de 750 ml

• Manter fora do alcance das crianças. 
• Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com 

o produto. 
• Utilizar somente em locais bem ventilados.
• Não deitar os resíduos no esgoto. 
• Não colocar este produto em contacto com a chama devido à libertação de vapores altamente 

tóxicos (por exemplo, a chama de um maçarico). 
• Lavar todos os utensílios e ferramentas com água e detergente neutro.
• Poderá complementar o processo de limpeza com a aplicação do Topnet Clean, obtendo 

assim, um suporte com maior brancura.

Limites de uti l ização

• Não aplicar:
• sob exposição direta ao sol, nem em locais demasiado quentes;
• em dias de chuva ou caso exista elevada probabilidade de chover nas horas seguintes à 

aplicação do produto.

Des i n fe tan t e a lg i c i da fung i c i da kill bio
topnet

topnet kill bio– pág.1/2



O esquema de limpeza e desinfeção depende 
do grau de contaminação do suporte e da textura 
do revestimento. 
Em áreas de grande concentração 
e espessura de microrganismos deverá, previamente, 
escovar e raspar o suporte de modo a remover o 
máximo possível da contaminação. 
Dependendo do tipo de revestimento deverá proceder 
do seguinte modo:

Revestimentos Lisos:

1. Lavar e branquear: Lavar com Topnet Clean,  
deixar atuar 15-20 min e passar várias vezes com 
água limpa a fim de remover todo o produto e 
resíduos.

2. Desinfetar: Aplicar o Topnet Kill Bio (ver Aplicação).

Revestimentos Texturados:

1. Desinfetar: Aplicar Topnet Kill Bio (ver Aplicação).

2. Lavar e branquear: Aplicar Topnet Clean, deixar 
atuar 15-20 min e passar várias vezes com água limpa 
a fim de remover todo o produto e resíduos.

Preparação do suporte Composição
Solução aquosa de biocidas com poder 
desinfetante.

Aplicação

Prestações
Massa volúmica : 1 kg/L (23 ºC) 

Características de aplicação
Temperatura na aplicação e suporte: 5-30 ºC
Tempo de atuação: ≥ 24 h

1. Agitar o Topnet Kill Bio até à homogeneização 
completa. 

2. Aplicar uma ou duas demãos do Topnet Kill Bio e, 
se necessário, espalhar com trincha ou rolo. Deixar 
atuar durante, pelo menos, 24 h. Este é o tempo 
mínimo necessário para que os elementos ativos do 
líquido atuem sobre estes microrganismos, 
eliminando-os de forma efetiva.

3. Proceder à escovagem de toda a superfície, 
a fim de eliminar os resíduos de algas e fungos 
soltos.
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Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não
poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação
técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com
as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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