
P i s t o la pro f i s s i ona l  para espuma 
po l i u re tano PU

• Corpo e ga t i l ho me tá l i co

• Pega ergonóm ica

• Com regu lação de f l uxo me tá l i ca

• Fác i l  manuseamen to

Pistola profissional para aplicação de espuma de poliuretano PU.

Campo de util ização

Aplicação

Apresentação

Cor: Azul e cinza
Caixa: 1 pistola

1. Para usar a pistola com latas de espuma PU, enrosque a lata na sua área roscada 
até ao final da rosca da pistola

2. Puxe o gatilho da arma para aplicar a espuma.
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Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não 
poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação 
técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com 
as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. 
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

1. Para limpar a pistola, o frasco deve ser enroscado na sua zona roscada e aparafusado 
 até ao fim da rosca da pistola.

2. Puxe cuidadosamente o gatilho da pistola para remover resíduos de espuma.
3. Assim que o solvente começar a sair, solte o gatilho.
4. Deixe o pote rosqueado na pistola por 1 a 2 minutos.
5. Puxe o gatilho novamente até que o solvente comece a sair.
6. Repita o procedimento 2 a 3 vezes para cada limpeza da pistola.
7. Assim que o processo de limpeza terminar, retire a garrafa da arma
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