
 

DOP No. F2014-003 

DECLARAÇÃO DE PERFORMANCE 

Segundo o CPR EU 305/2011 

No. F2014-003 

                                                                                
1. Código de identificação único do produto-tipo: 

Membranas altamente permeável ao AR 

 

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção exigido nos 

termos do artigo 11(4):  

Ondutiss AIR 110 

 

3.Utilização ou utilizações do produto de construção, em conformidade com o aplicável nas especificações técnicas harmonizadas, 

como previsto pelo fabricante: 

  

Camada de proteção adicional contra poeiras, neve ou humidade – subcobertura e paredes 

 

4. Nome, nome comercial registrada ou marca comercial registrada e endereço de contato do fabricante conforme exigido nos 

termos do artigo 11(5): 

Onduline SA 

35 rue Baudin 

92 300 Levallois Perret – France 

Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54 

www.onduline.com 

 

5. Se aplicável, nome e contato com o endereço do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2):                                        

    

Not Applicable 

 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de constância de desempenho do produto de construção referidos no 

CPR, Anexo V: 

 

System 3 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Notify Body 1434; initial type test n°65/H/2011 

 
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: 

EN 13984:2013 

 

8. Performance declarada 

 

N° Caraterísticas Essenciais  Prestações unidades 
Especificação ténica 

harmonizada 

1. Reação ao fogo  E - 

EN 13984:2013 

2. Impermeabilidade Pass at 2kPa - 

3. Resistência à passagem de vapor 2,4 *108 10% m2 s Pa/kg 

4. Resistência à tração longitudinal 200 (-50;+30) N/50mm 

5. Resistência à tração transversal 100 (-25;+15) N/50mm 

6. Alongamento no sentido longitudinal 80 (-20; +10) % 

7. Alongamento no sentido transversal 130 (-30; +20) % 

8. Resistência ao rasgamento (na fixação) 130 (-20; +20) N 

9. Substâncias perigosas NPD  

 

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8. 

 

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.  

 

Assinado por e em nome do fabricante por:     

 
 

Jean-Noël  Fourel  

CEO                                                                                                                                    Levallois-Perret, 02/04/2014       rev.0 

http://www.onduline.com/

